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WP300系列智能温度变送器型号一览表 

WP-301两线制HART智能温度变送器

WP-302两线制智能温度变送器

          WP-303RS485智能温度变送器

        WP-304智能远传温度变送器
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WP-305两线制HART智能温变圆卡

            附录一：输入传感器类型及精度一览表



WP300系列智能温度变送器型号一览表

应  用 防爆等级 安装 配置与组态

WP-301    3

• 连接热电阻、热电偶传感器

• 用于恶劣工业环境

• 4-20mA

• 两线制HART

WP-301    1

• 连接热电阻传感器

• 用于恶劣工业环境

• 4-20mA

• 两线制HART

WP-301    2

• 连接热电偶传感器

• 用于恶劣工业环境

• 4-20mA

• 两线制HART

S：标准型

D: 隔爆型ExdⅡCT6

两
线

制
H
A
R
T
智

能
温

度
变

送
器

通过按钮本地操

作，通过HART调

制解调器配置

通过按钮本地操

作，通过HART调

制解调器配置

通过按钮本地操

作，通过HART调

制解调器配置

WP-302    1

• 连接热电阻传感器

• 用于恶劣工业环境

• 两线制4-20mA

WP-302    2

连接热电偶传感器• 

• 用于恶劣工业环境

• 两线制4-20mA

WP-302    3

连接热电偶、热电阻传感器• 
• 用于恶劣工业环境

• 两线制4-20mA
两

线
制

智
能

温
度

变
送

器

通过按钮本地操作

通过按钮本地操作

通过按钮本地操作
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能
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度
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送
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WP-303    1

• 连接热电阻传感器

• 用于恶劣工业环境

• RS485

WP-303    2

• 连接热电偶传感器
• 用于恶劣工业环境

RS485• 

WP-303    3

• 连接热电偶、热电阻传感器

• 用于恶劣工业环境

• RS485

S：标准型

D: 隔爆型ExdⅡCT6

S：标准型

D: 隔爆型ExdⅡCT6

S：标准型

D: 隔爆型ExdⅡCT6

通过按钮本地操

作,通过RS485配置

一体型
分体型

一体型
分体型

一体型
分体型

一体型
分体型

一体型
分体型

一体型
分体型

一体型
分体型

一体型
分体型

一体型
分体型

1

I: 本安型ExiaⅡCT6

S：标准型

D: 隔爆型ExdⅡCT6

I: 本安型ExiaⅡCT6

S：标准型

D: 隔爆型ExdⅡCT6

I: 本安型ExiaⅡCT6

S：标准型

D: 隔爆型ExdⅡCT6

I: 本安型ExiaⅡCT6

S：标准型

D: 隔爆型ExdⅡCT6

I: 本安型ExiaⅡCT6

S：标准型

D: 隔爆型ExdⅡCT6

I: 本安型ExiaⅡCT6

通过按钮本地操

作,通过RS485配置

通过按钮本地操

作,通过RS485配置



应  用 通讯协议 运营商 说  明

智
能

远
传

温
度

变
送

器

无

电信

移动

联通

用户确定

运营商

通用型

带就地显示

3.6V电池供电

带就地显示

3.6V电池供电

带就地显示

3.6V电池供电

带就地显示

3.6V电池供电

带就地显示

3.6V电池供电

3.6V电池组件

通过按钮本地操

作，通过HART调

制解调器或

RS485配置

通过按钮本地操

作，通过HART调

制解调器或

RS485配置

通过按钮本地操

作，通过HART调

制解调器或

RS485配置

* 注：所配接的传感器详情参见传感器选型部分。

WP300系列智能温度变送器型号一览表续

WP-304A    NB 0 

• 连接热电阻传感器

• 用于恶劣工业环境

WP-304A    NB 1 

• 连接热电阻传感器

• 用于恶劣工业环境

WP-304A    NB 2 

• 连接热电阻传感器

• 用于恶劣工业环境

WP-304A    NB 3 

• 连接热电阻传感器

• 用于恶劣工业环境

WP-304B    NB 1/2/3 

• 电路板备件

WP-304C

• 电池备件

WP-305    1

• 连接热电阻传感器

• 用于恶劣工业环境

WP-305    2

• 连接热电偶传感器

• 用于恶劣工业环境

WP-305    3

• 连接热电阻、热电偶传感器

• 用于恶劣工业环境

无通讯

NB-IoT窄带

物联网协议

NB-IoT窄带

物联网协议

NB-IoT窄带

物联网协议

NB-IoT窄带

物联网协议

2

4～20mA、

两线制HART

或RS485

4～20mA、

两线制HART

或RS485

4～20mA、

两线制HART

或RS485

两
线

制
H
A
R
T
智

能
温

变
圆

卡
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工作原理    

    工业现场的温度通过热电阻或热电偶传感器输入到

WP-301X,经过“模拟-数字转换”后由微处理器转换成相

应的温度测量值。再由微处理器将该测量值送至高亮

LCD实时显示，并通过“数字-模拟转换”按比例变换成

相应的4-20mA电流信号输出。同时通过HART通讯可实时

读取变送器信息(包括测量值、诊断信息等)，或对变送

器进行调试。

特点      

• 基于电流环供电的两线制变送器可有效降低布线成本、

降低功耗、提高抗干扰能力。

• HART通讯协议。

• 4-20mA输出。

• 接热电阻传感器时具备短路及断路监测功能，接热电偶

传感器时具备断路监测功能。

• 利用内置的3个操作按钮配合高亮LCD显示器，可以很方

便的在本地设置变送器参数。另外通过HART调制解调器

则很容易就能实现变送器的远程参数配置。

• 可旋转的LCD显示器增强了变送器安装的灵活性，并且

能实时显示当前测量量占满量程的百分比、当前测量值

及其单位以及传感器类型、变送器诊断信息等。

• 外壳防护等级IP65，可适用于室外应用。

• 支持所有符合IEC751和IEC584的传感器。

应用      

• 冶金钢铁行业   

• 石油化工行业

• 机械制造行业

• 食品饮料行业

• 城市用水及污水处理行业

• 轻纺/制糖/造纸/玻璃及其它行业

 

WP-301两线制HART智能温度变送器
—WP-301A/B1、WP-301 2、WP-301 3A/B A/B
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